
最大3kgまで測定できる

MDS-3000

・ 最大3kgまで測定可能、今まで困難であった重い物が簡単に測定できます。
・ 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
・ 比重測定容器蓋は折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた
   使い方ができます。
・ 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を製作できます。
・ 水に浮く物やペレットも簡単に測定できます。
・ 測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や、体積の変化率を求
   めることができます。
・ 水中重量自動読込機能により1回のキー操作で比重演算され、半自動測定
   が可能です。
・ 粉体の簡易比重測定ができます ※粒の大きさにより測定できないものがあります。
・ 測定時間は5種類より選択できます。

モデル

比重最小表示

ひょう量

測定の種類

固体の測定可能寸法

電源

本体重量

本体寸法

付属品

MDS-3000

0.01（0.001）

0.01（0.001）～3000g

固体・液体・粉体

120（W）×100（D）×35（H）mm ※特注可 

AC100-240V   50/60Hz

4.2kg 

240（W）×260（D）×240（H）mm

ピンセット、水温計、ステンレスアングル、
RS-232Cインターフェース、ACアダプター

・ 比重最小表示は0.01です。
・ 測定時間は5種類より選択できます。

製品仕様

主な特長

オプション

●固体比重測定モード

●液体比重測定モード　※液体比重測定モードには、オプションの液体測定セットが必要です。

液             体

粉　　    体

大きな測定物は、床下ひょう量
での比重測定も可能です。

g

測定物

最小表示
0.01

補助表示
0.001

3kgまで
測定可能

測定時間
最短5秒

水に浮く物
吸水性のある物
も測定可能

特注容器の
製作が可能

品名

液体測定セット

簡易風防

校正用 2kg精密分銅

特注測定容器

プリンター AD-8129TH

プリンター BL2-58SNWJC

出荷時 JCSS校正証明書

出荷時 ISO対応書類（3点）

海外用 英文取扱説明書

MDS-3000用
液体測定セット
（本体は別売）

※吊り線・容器は付属しておりま
せん。別途お問い合わせください。

固             体

税抜価格（税込価格）

¥39,000（¥42,900）

¥20,000（¥22,000）

¥18,000（¥19,800）

御見積

¥70,000（¥77,000）

¥35,000（¥38,500）

¥52,000（¥57,200）

¥35,000（¥38,500）

¥1,500（¥1,650）

税抜 238,000円
（税込 261,800円）


